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	1. Загальні вказівки


Електроконвектори настінні "FLAMINGO" ТУ У29.7-14307771-009:2006 (далі за текстом конвектори) належать до сучасного класу приладів теплоповітряного обігріву, призначених для обігріву будівель та споруд. 

Конвектор призначений для роботи в однофазній електричній мережі напругою 230В/50Гц.

Допускається експлуатація в приміщеннях з підвищеною вологістю (ступінь захисту оболонки ІР24).

Конвектори обладнані термостатом для установки і автоматичного підтримання бажаної температури в приміщенні, обмежувачем температури вихідного повітря, а також системою захисту приміщення від заморожування (запобігає замерзанню непрацюючої системи водяного опалення в вихолоджених приміщеннях).Крім того, конвектори бризгозахищеного виконання з колісними (активними) і пасивними опорами (індекси "мба" і "мбп" в позначенні) обладнанні датчиком перекидання, який вимикає електроживлення в випадках перекидання конвектора. 
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Зовнішній вигляд конвектора, та розміщення засобів управління показано на мал. 1. Конвектори призначені для експлуатації без постійного нагляду.

При придбанні конвектора вимагайте перевірки його праце-здатності і комплектності, відсут-ності механічних пошкоджень. Перевірте наявність заповнення всіх граф „Керівництва з експлуатації” і  талонів на гарантійне обслуго-вування.
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Сертифікат відповідності знахо-диться у продавця.
	2. Принцип дії


 Нагрівальний елемент нагріває холодне повітря, яке надходить через отвори розташовані у нижній частині конвектора, нагріваючись, виходить у верхній частині, і за рахунок природної конвекції теплого повітря обігріває приміщення (мал. 2):
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                                                                     при установці на стіні           при установці на підлозі

                                                                                 Мал. 2

Оребрені пластини з алюмінію, що наштамповані на нагрівальному елементі  значно збільшують тепловіддачу нагрівального елемента не нагріваючись більш ніж 150оС, не окислюючись та не поглинаючи кисень з повітря у приміщенні.  Кожен конвектор оснащений вбудованим термостатом, за допомогою якого підтримується вибраний рівень температури у приміщенні. 

Конвектори призначені для експлуатації без постійного нагляду.

	3. Комплектність


Електроконвектори з активними і пасивними опорами з індексами (мба) і (мбп) в позначенні:

- електроконвектор "FLAMINGO"
     - 1 шт.

- кронштейни кріплення (2 шт.) для встановлення 

на стіні та опори (2 шт.) для встановлення 

на підлозі (в окремій упаковці)
     - 1 комплект

- керівництво з експлуатації
     - 1 примірник

- інструкція з монтажу (в упаковці кронштейнів) 

   - 1 примірник

- упаковка
     - 1 комплект

Електроконвектори з індексами (мб) в позначенні:

- електроконвектор "FLAMINGO"
     - 1 шт.

- кронштейни кріплення для встановлення 

на стіні (2 шт.) (в окремій упаковці)
     - 1 комплект

- керівництво з експлуатації
     - 1 примірник

- інструкція з монтажу (в упаковці кронштейнів) 

   - 1 примірник

- упаковка
     - 1 комплект

	4. Технічні характеристики (Таблиця 1)

	Модель 

Потужність, Вт
	500
	750
	1000
	1250
	1500
	1750
	2000
	2500

	Medio
	Довжина, мм
	400
	400
	490
	490
	600
	600
	740
	890

	
	Висота, мм
	450*

	Polo
	Довжина, мм
	-
	-
	-
	-
	890
	-
	1035
	-

	
	Висота, мм
	340*

	Усі моделі
	Товщина, мм
	110

	Номінальна напруга живлення, В
	230

	Частота струму, Гц
	50±1

	Макс. споживаний струм, А
	2,1
	3,3
	4,3
	5,4
	6,5
	7,6
	8,7
	10,8

	Клас захисту від ураження електричним струмом
	ІІ згідно з ГОСТ 27570.0-87.

	Примітка. * без урахування опор.

	5. Вимоги безпеки


УВАГА! Відключайте конвектор від електромережі під час його обслуговування.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

· накривати конвектор під час роботи;

· закривати або засмічувати вентиляційні отвори в решітці і корпусі                                    

          конвектора;

· тримати поруч з конвектором легкозаймисті речовини і предмети; 

· встановлювати конвектор безпосередньо під розеткою.

	6. Підготовка до роботи. Порядок роботи


[image: image10.wmf]6.1 Підготовка до роботи.

6.1.1 Розпакуйте конвектор. Після переміщення конвектора з холоду в тепле приміщення, у випадку випадання роси, витримайте його при кімнатній температурі не менше години.

6.1.2 При установці конвектора необхідно витримати мінімальні відстані від предметів, як показано на 
малюнку 3 (розміри в см).                                                   Мал. 3

6.1.3 Установіть конвектор на кронштейни або на опори згідно з інструкцією з монтажу, вкладеною в упаковку кронштейнів і опор. 

6.1.4 Перевірте відповідність електромережі живлення даним фірмової етикетки, розміщеної на боковій стінці конвектора, а також здатність електромережі і захисних пристроїв витримувати вказаний в Таблиці 1 струм споживання.

6.1.5 Конвектори можуть бути встановлені в приміщеннях будь-якого типу, в тому числі в ванних (Зона 2) або душових кімнатах, при цьому органи керування не повинні бути доступними особі, що приймає ванну, душ (див. мал.  4, розміри в см). 

При встановленні виробу у вологих приміщеннях, розетка повинна бути встановлена на відстані не 
менше 25см від підлоги                                                          Мал.4
 і поза Зоною 2 в ванній або 
душовій кімнаті. 

6.1.6 Забороняється встановлювати прилад:

- на протязі, це може порушити автоматичне
 регулювання температури (під отвором 
примусової регульованої системи вентиляції і т.п. )                                                                             

- під фіксованою стінною розеткою (мал. 5).                                           Мал.5
6.1.7 Установіть вимикач у положення "0", 
ручку термостата установіть в положення "(". Конвектор готовий до роботи.

6.2 Порядок роботи.

6.2.1 Підключіть вилку шнура живлення конвектора до розетки електромережі.             Мал.5
Установіть клавішу вимикача в положення "І", ручку термостата на значення шкали близьке до значення - “max”. Почекайте, коли температура стабілізується.





      Якщо Вам підходить ця температура (Ви можете перевірити значення температури за допомогою термометра), залишіть ручку регулювання в цьому положенні.

    Якщо ця температура Вам не підходить, то змініть положення ручки регулювання. В подальшому встановлена таким чином температура приміщення буде підтримуватись автоматично.

6.2.2 Робота в режимі захисту приміщення від заморожування. Установіть клавішу вимикача в положення "І". Ручку термостата установіть в положення "(". Конвектор буде автоматично підтримувати температуру в приміщенні на рівні плюс (5-7)°С, що запобігає заморожуванню приміщення.

6.2.3 Відключення конвектора від електромережі. Установіть клавішу вимикача в положення “0”, ручку термостата установіть в положення "(" і відключіть вилку шнура від розетки електромережі.

6.2.4 Конвектори мають захисний пристрій для автоматичного вимикання приладу у тому випадку коли відбудеться перевищення температури вихідного повітря, а також у інших випадках порушення режиму роботи (наприклад, невиконання вимог безпеки при експлуатації).

Примітка: у випадку автоматичного вимикання конвектора:

- відключіть конвектор від електромережі згідно з п. 6.2.3 „Керівництва  з  експлуатації”;

- виявіть і усуньте причину перегріву (перевірте відсутність закриття отворів кожуха, наявність вільної циркуляції повітря тощо);

- охолодіть конвектор;

- підготуйте конвектор до роботи і експлуатуйте його згідно з п 6.1.7 і розділом 6.2 цього керівництва з експлуатації.

6.2.5.Рекомендації, виконання яких, подовжить термін експлуатації конвектора: 

- немає необхідності встановлювати регулятор температури приладу на максимум, температура кімнати не буде підвищуватися швидше, а термостат може вийти з ладу; 

- під час провітрювання приміщення відключайте конвектор, встановивши вимикач в положення “0”; 

- в випадку Вашої відсутності, на протязі: 

- менше 2-х годин – не змінюйте положення ручки термостата;

- більше 24-х годин – встановити ручку термостата в положення “(”.
- якщо в приміщенні встановлено декілька конвекторів, залишайте їх  працювати в однаковому режимі, це забезпечить підтримку постійної температури без додаткових затратах електроенергії.

6.3 Рекомендації по підбору конвекторів.

Вибір потужності конвектора необхідно проводити виходячи з розрахунку 100 Вт на 1м² площі (для приміщень з нормальною теплоізоляцією, висотою стелі не більше 3 м).

В інших випадках підбір потужності конвекторів повинен проводитись кваліфікованим спеціалістом з урахування фактичних теплових витрат конкретного приміщення.

	7. Технічне обслуговування


7.1 Для збереження експлуатаційних характеристик конвектора необхідно два рази в рік очищати нижню і верхню решітки конвектора від пилу за допомогою щітки або пилососа.

7.2 Корпус конвектора необхідно протирати вологою ганчіркою. Застосування абразивних матеріалів - забороняється.

	8. Гарантії виробника


Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки згідно ТУ У29.7-14307771-009:2006, ГОСТ14087-88, ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.15-96, ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 23511-79, ГОСТ Р 51318.14.1-99. Гарантійний строк експлуатації - 2 роки з дати продажу через торгову мережу, але не більше 3 років від дати виготовлення. При відсутності в „Керівництві з експлуатації” відмітки підприємства торгівлі про продаж, гарантійний строк обчислюється від дати виготовлення.

8.1 Гарантійний ремонт виконується при наданні несправного виробу в чистому виді, повної його комплектності і наявності дійсного „Керівництва по експлуатації”. Термін виконання гарантійного ремонту не більше 25 днів. Обмін несправного виробу може проводитись впродовж 14 днів після придбання виробу при дотриманні Споживачем усіх вимог дійсного „Керівництва по експлуатації”.

Якщо протягом гарантійного терміну конвектор експлуатувався з порушенням „Керівництва з експлуатації” або Споживач не виконав рекомендацій підприємства-виробника, що несе гарантійні зобов'язання -   ремонт виконується за рахунок Споживача.


Ремонт конвектора, пов’язаний з зміною пошкодженого шнура живлення може проводитись тільки виробником, або уповноваженою ним організацією.
8.2  Гарантійний термін експлуатації припиняється у випадках:

· порушення Споживачем вимог „Керівництва з експлуатації” по установці, безпечної експлуатації конвектора;

· заподіяння конвектору Споживачем ушкоджень, у результаті яких він вийшов з ладу: механічного, стороннього втручання, внесення в конструкцію конвектора змін або проведення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;

· ушкоджень, викликаних стихією,  пожежею чи побутовими факторами;

· використання конвектора не за призначенням.

	9. Свідоцтво про приймання та продаж


Електроконвектор "FLAMINGO"__________________________________№________________ 

(умовне позначення)
відповідає вимогам ТУ У29.7-14307771-009:2006.               


Дата виготовлення_____________________________   



Штамп ВТК (клеймо приймальника)

Продано ________________________________________________________ 

                                      (назва підприємства торгівлі)

Дата продажу _________________

З гарантійними зобов'язаннями ознайомлений________________________ 

 






(підпис покупця)
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стіна;


нагріте повітря;


нагрівальний елемент;


холодне повітря; 


підлога;


кронштейни;


      7. колісна опора.








Мал. 1
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